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Broschiire WineCooler Y6000

Energieeffizienzklasse

Ausgewadhltes Produkt

- Artikel-Nr.: 5109500010

- EAN-Code: 7630029456576

- Produktkategorie: Kiihl-/Gefriergerat

- Gerateart Kihlen: Weinschrank
- Breitennorm: 60 cm

- Héhennorm: 177.8 cm

- Design: Spiegelglas

- Griff: Grifflos



- Turanschlag: rechts




)

Details WineCooler V6000

Design Merkmale Kiihlschrank

- Produktkategorie: Kiihl-/Gefriergerat - Dimmbares Licht: 2-stufig

- Gerateart Kiihlen: Weinschrank - Mindestumgebungstemperatur: 283.15 °C

- Breitennorm: 60 cm - Fach 1: Weinlagerfach

- Hbéhennorm: 177.8 cm - Nutzinhalt Fach 1: 0.271 m®

- Design: Spiegelglas - Empfohlene Temperatur Fach 1: 283.15 °C

- Giriff: Grifflos - Defrost Typ Fach 1: Automatisch

- Turanschlag: rechts - Side-by-Side Kombination: Kihl-Gefriervariante

- Nutzinhalt total: 271 |
- Nutzinhalt Kihlteil: 271 |

- Fassungsvermdgen Weinflaschen: 83.0

Masse

- Nischenhéhe: 1772 mm

- NischenhGhe max.: 1788 mm - 2 Temperaturzonen

- Nischenbreite: 560 mm
- Getrennte Temperaturregelung

- SoftClose

- Ablageflachen im Kihlteil: 10

- Nischenbreite max.: 568 mm
- Nischentiefe: 550 mm

- GeratehGhe: 1816 mm - Abtauverfahren Kihlteil: automatisch

- Geratehdhe max.: 1816 mm - Flaschenauszug

- Gerétebreite: 595 mm

- Geréatetiefe: 552 mm Funktionen
- Tiefe Gerat bei gedffneter Tir: 1128 mm - Dimmbares Licht: 2-stufig
- Tiefe Gerat einschliesslich Wandabstand: 580 mm - TouchOpen

- Leergewicht: 89 kg
Weitere Daten

Anzeige & Bedienung - Kéltemittel: R600a

- Anzeige: Digitalanzeige - Luftschallemission: 32 dB(A)

- Bedienung: TouchControl - Klimaklasse: SN

- Beleuchtung: LED - Niedrigste Lagertemperatur im Weinlagerfach: 5 °C
- Anzahl der Beleuchtung: 2 - Gerauschemission: 34 dB(A)

- Schaltung fiir permanente Innenbeleuchtung - Ausstattungsstufe: 5

Energie Service und Schnittstellen

- Energieeffizienzklasse: G - Garantie: 2 Jahre

- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50 Hz

- Absicherungswert (1): 1 A

- Steckertyp: Schuko 16A

- Anschlusskabel: 2.1 m



